          GRIN PISS

WYMAGANIA TECHNICZNE

1. NAGŁOŚNIENIE GŁÓWNE – PRZODY:

     - system musi być stereofoniczny, minimum dwudrożny, oparty na jednakowych kolumnach dobrej klasy

     - wielkość i moc systemu dostosowane do gabarytów sceny i sali , w przypadku pleneru muszą zapewniać     

       odpowiednie pokrycie dźwiękiem stref dla publiczności.

2. KONSOLETA GŁÓWNA: (ustawiona w/g  centralnej środkowej lini sceny, wśród publiczności ,

odpowiednio zabezpieczona, na podeście nie wyższym niż 30 cm, absolutnie niemożliwe ustawienie np.:  pod balkonem, za barem, pod ścianą,  etc...)

     -dobrej klasy, w dobrym stanie technicznym

     -min. 24kanały wejowe (+48V, PAD –20dB, złącze typu insert, czteropunktowa korekcja z dwoma                             

                                                    parametrycznymi środkami na każdy kanał)

     -min. 4 wysyłki typu AUX

     -min. 6 podgrup

3. PERYFERIA:

 -stereofoniczny 31pkt., zainsertowany na wyjście STEREO OUT.


    
-minimum 3 procesory efektów firm: YAMAHA serie SPX, REV, PRO R3





        LEXICON 

                                                                 T.C. ELECTRONIC  M-ONE, D-TWO, M-2000, M3000


   
 -min 4 kompresorów dobrej klasy, posiadających płynna regulację parametrów: ATTACK,RELASE,

                                                                 TRESHOLD,RATIO


    
- 4 bramki dobrej klasy posiadających płynna regulację parametrów: ATTACK,HOLD,RELASE,

                                                                 TRESHOLD


      -odtwarzacz CD oraz MiniDisc podpięty w sposób umożliwiający wysłanie dźwięku do monitorów.
4. SYSTEM MONITOROWY:

   Potrzebne minimum 2 monitory (po 1 dla każdego wokalisty) plus 1 stojący przy konsolecie monitorowej, jednego typu, uzbrojone w jednakowe głośniki  (preferowane 15’’+2”HF).

1 dwudrożny zestaw odsłuchowy dla perkusisty („środkogórka” 15”+2”HF + subbass 18”)

Sidefill stereo (duże sceny)

5. KONSOLETA MONITOROWA : (usytuowana w miejscu zapewniającym bezpośredni kontakt wzrokowy 

                                                          akustyka monitorowego ze wszystkimi muzykami występującymi na scenie)

  
 -min. 16 kanałow.(PAD-20dB, insert, czteropunktowa korekcja z dwoma parametrycznymi środkami)

   
 -min. 6 wysyłek typu AUX  

   
 -na każdą wysyłkę zainsertowany (koniecznie!) 31-pkt. GRAPHIC EQ.








M

[image: image1.emf] 





LEGENDA


	      








                           -MONITOR











	            -MIKROFON








M 2








Sidle-fill





Side-fill











                        


„CECHU”





PERKUSJA





      GRIN PISS





   Waldek


      Git.el





           Voc. Waldek


         13


 














M 5





    M 1








       KICU


       BAS





WIDOWNIA








M 2





M 2





Filip


Git. El.








BULI


Git. El.














    M 3











    M 4











Voc. Filip


12





    M 3











PAGE  
2

